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Illustration des principales dispositions réglementaires de
prévention des risques de mouvements de terrain différentiels liés

au phénomeéne de retrait-gonflement

Les illustrations qui suivent présentent une partie des prescriptions et recommandations
destinées a s'appliquer dans la zone réglementée par le PPR. Suivant le type de
construction (existante ou projetée) certaines de ces mesures sont obligatoires, d'autres
seulement recommandées, et I'on se reportera donc au reglement pour obtenir toutes les
précisions nécessaires.

INTERDICTIONS £ 5

sous-sol partiel interdit

pompage dans un puits - =
situé & moins de 10 m interdit arbre ou arbuste avide d'eau situé a une
distance de la construction inférieure a leur hauteur a

maturité interdit
(sauf écran anti-racine)

Liste indicative des végétaux pouvant entrainer des désordres aux batiments :
Chéne, peuplier, fréne, faux acacia, marronnier, tilleul, saule, platane/pommier, poirier,

érable, cerisier/prunier, bouleau, Cyprés (source : synthése des données extraites - influence de la
végeétation - ministere de l'environnement)



ECRAN ANTI-RACINE

mise en place d'un écran anti-racine (profondeur minimale 2 m)
pour les arbres ou arbustes avides d'eau plantés a une distance
de la construction inférieure 4 leur hauteur a maturité

PRESCRIPTIONS POUR LES CONSTRUCTIONS NEUVES

couvre-joint

joint de
rupture

joints souples
au niveau des
canalisations

réalisation d'un vide profondeur minimale des fondations : 0,80 m
sanitaire (recommandée)




PRESCRIPTIONS POUR LES TERRAINS EN PENTE

joint de rupture

trottoir étanche
(larg. =1,5 m)

RECUPERATION DES EAUX DE PLUIES

évacuation des
eaux de toiture

joint de rupture

raccordement au
réseau collectif trottoir étanche

(larg. >1,5 m)

caniveau




PREVENTION DES RISQUES
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Titre | - Portée du réglement

Article I-1 - Champ d'application

Le présent réglement s'applique & la commune de I| délarming les mesures de
prévention des risques naturels de mouvements différentiels de terrain ks au phénoméne de
retrait-gonflament des argiles,

En application de l'article L.562-1 du Code de Envirennement, le plan de zonage comprend les
zones sulvantes délimitées en fonction de Fintansité des risques encourus :

- une zone fortement exposés (B1)

- Una zone moyennemant exposés (B2).

Le reste du teritoire de |a commune esl en zone blanche, ol aucun phénoméne de retrait
gonflement des argiles n'a été constaté & ce jour, mais qui doil cependant faire 'objet d'une
attention particuliére sous forme d'une information sur la potentialité d'un risgue lors de
chague de délivrance d'autorisation d'urbanisme .

Article |-2 - Effets du P.P.R.

Le PPR approuvé vaut servitude d'utilité publiqua. A ce titre, il doil &tre annexé au POS ou PLU,
confarmément & I'article L.126-1 du Code de I'Urbanisme. Les mesures prescriteés dans & présant
réglemenl sont mises en ceuvre sous la responsabilite du maitre d'ouvrage et du maitre d'cauvre.
Conformémenl & l'arlicle L.526-5 du Code da I'Enwironneament, la non-respecl des mesures
rendues obligatoires est passible des peines prévues a l'article L 480-4 du Code de 'Urbanisme.

Selon les dispositions de l'article L 125-6 du Code des Assurances, [obligation de garantie de
Fassuré confre les affets das catastrophes naturelles prévue & 'aricle L.125-2 du mé&ma code ne
g'impose pas aux entreprises d'assurance a 'égard des biens immobiliers construite en violation
des régles prescrites. Toutefols, cetle dérogation ne peut Intervenir que lors de la conclusion
inltiale ou du renouvellemeant du contrat d'assurance.



TITRE Il - Réglementation des projets

Les dispositions du présent titre sont définies en application de l'article L.562-1 du Code de
FEnvironnement, sans préjudice des régles normatives en vigueur, Elles s'appliquent a l'ensemble
des zones 4 risques délimitées sur le plan du zonage réglemantaire, sauf dispositions conlraires
explicitemant menticnnéas.

Chapitre |- Mesures applicables aux constructions nouvelles

Sous chapltre -1 Mesures applicables aux bétimenis 4 usage d'habitations individuelles
hors opdrations groupées

Article 1-1-1 - Est interdite :

- lewéoution d'un sous-sol parfial sauf & son exéculion est justiiée par une Sude
géotechnique spécifique aves réalisation da fondations adaptées .

Article |-1-2 - Sont prescrites :

A défaul d'elude géotechnique couvrant la concaption, le pré-dimansionnemant at lexécution des
fandations, ainsi que 'adaptalion de la construction aux caractéristigues du sile, conformément a
la mission géotechnigue typa GO + G12 spéacifiée dans la norme NF PB4-500 (1), les dispositions
sulvantes '

I-1-2-1 - la profondeur minimum des fondations est fixée &
- 0,80 m en zone moyennement exposée (B2) ;
- 1,20 m an zone fortament exposéa (B1) ;
sauf rencontre de sols durs non argileux & une profondeur inféreune |

- sur lefrain an pante et pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblal ou
débial-remblais, ces fondalions doivent élre descendues & une profondeur plus
importante & l'aval qu'a 'amont afin d'assurer une homogénéité de lancrage ;

- las fondations sur samalles doivent &ire continues, arméses et bélonnées A pleine fouille,
gselon les préconisations de la morme DTU 13-12 j1r Régles pour le caloul des
fondations suparficielles (DTU : document technique unifié et ses annexes).

I-1-2-2 : les dispositions de conception &t de réalisation des constructions sulvantas

- toules parties de batimenl fondées différemment el susceplibles d'étre soumises & des
tassements ou des soulévements différentiels doivent &tre désolidarisées el séparées par
un joint de rupture sur toute |a hauteur de la construction ;

- les murs porteurs doivent comporter un chainage honzontal et vertical lisisonné selon les
préconisations de la norme DTU 20-1 1) - Régles de calcul et dispositions constructives
minimales |



- la réalisation d'un plancher sur vide sanitaire ou sur sous-sol total sl prescrile sauf &1 la
dallage sur terre-plein fait 'objel de dispositions assurant lalténuation du risque de
mouvemeants différantials wvis-3-vis de l'ossature de |a construction et de leurs
conséquances, notammeant sur les refends, cloisons, doublages el canalisations |

- la mise an place d'un dispositif d'isclation thermigue des murs en de source de chaleur
an sous-sol,

Sous chaplitre -2 Mesures applicables a tous les autres bitiments.

Cos mesuras s'apphiquant notamment |
- aux batiments & usage asutre qu'habitation & l'exceplion des bétimenis &
usage agricale af des annexes d'habitation non accoléas
- aux opérations d'habital groupé
- aux batiments d'habitalion collectifs

Article |-2-1 - Est prescrite :

- la réalisation d'une élude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer |a
stabliité des constructions vis-g-vis du risque avérd de tassement ou de souldvement
différentiel et couvrant la conception, le pré-dimensionnemant et l'exécution des fondations,
ainsi gue Fadaplation de la construction aux caractéristiques du site, conformément a la
mission géotechnique lype GO + G12 spécifide dans la norme NF P84-500 (1L

Chapitre |- Mesures applicables a I'environnement immédiat de
I'ensemble des constructions projetées

A défaut dnvestigations ou d'éludes réalisées dans le cadra das missions géolechniques définies
dans la norma NP P94-500 /1) at aboulissant 4 des dispositions contraires, |88 maesures suivanias
sont applicables ;

Article 111 - Sont interdits :

- loule plantalion d'arbre ou d'arbuste avide d'sau & une dislance de la construction
inférigure a lewr hauteur 4 malurité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes) saul
mise en place d'écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m ;

- tout pompage 4 usage domeslique entre début mal et début octobre dans un puits situé a
moing de 10 m d'une construction et ol la profondeur du niveau de l'eau (par rappor au
terrain naturel) ast inféraura a 10 m,

- le rejat des eaux pluviales ou usées dans le réseau collectll lorsqu'il existe. A défaut, las
éventuels rejels ou puits dinfillration doivent Afre situés @ une distance minimale de 10 m
de toute construction |



- la mise en place de dispositifs assurant Félanchéité des canalisalions d'évacuation des
eaux usées ei pluviales (joints souples. ..} ;

- la récupération des eaux de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction
par un dispositif de type caniveau ;

- la mise &n place, sur loute la périphérie de la conatruction, d'un dispositif d'une largeur
minimale de 1,50 m, s'opposant & I'évaporalion, sous la forme d'un écran imperméable
sous lerra végatale (géomembrana) ou d'un revétemean! &lanche (lerrasse), donl les eaux
de ruissellement seront récupérées par un disposilif d'évacuation de type caniveau ; il peut
&tra dérogé & cette prescription en cas dimpossibilité matérielle (maison construite en
limite de propridté par exemple),

- la captage des écoulements épidermiques lorsqu'ils existent, par un disposilif de drainage
périphérique situé & une distance minimaie de 2 m de toule construction |

- l'arrachage des arbres 8t arbustes avides d'eau exstants situés a4 una distance da l'amprise
de |a construction projetée inférieure @ leur hauteur @ maturité. En zone forlement exposée
(B}, un délai minimum de un an doit &tre respecté entre cet arrachage el le démarrage des
travaux de construction lorsque |le deboisement concerne des arbres de grande taille (plus
de 10 m da haut) ou en nombre important (plus de cing) .Toutefois ce délai pourra &tre
ramend & six mois sl || ast compris antre octobre ot avril

- & défaul de possibililé d'abattage des arbres situés & une distance de 'emprise de |a
construction inférieure a leur hauteur 2 maturité, [a mise en place d'écran anti-racines d'une
profendeur minimals de 2 m,



Titre lll- Mesures applicables aux constructions existantes

Les dispositions du présent fitre s'appliquent & Mensemble des zones a risques délimitées sur le
plan de zonage réglemeaniaira, sauf dispositions particuliéres résultant d'investigations ou d'#udes
réalisées dans le cadre des missions géotechniques définies dans la norme NF P84-500

Article -1 - Sont définles les mesuras sulvantas :

1- le respect d'une distance supérieure a leur hauteur & maturité (1,5 fois en cas de rideau
d'arbres ou d'arbustes) pour toute nouvelle plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau, sauf
mige en place d'écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 m |

2- l'élagage voire l'arrachage des arbves ou arbustes avides d'eau implaniés 4 une distance
de la construction inférieure & laur hauteur & maturité (1,5 fols en cas de rideau d'arbres ou
d'arbustes), sauf mise en place d'un écran anti-racine d'une profondeur minimale de 2 m ¢

3- le respect des mesures préconisées par une étude de faisabllité, en application de la
mission géctechnigue G12 spécifiee dans la norma NF P94-500 (1), pour les travaux de
déblais ou da remblais modifiant localemenl la profondeur d'encastrement des fondations |

4- linterdiction de pompage, & usage domestigue, entre mai el octobre dans un puits situé &
moins de 10 m d'une construction el ol la profondeur du niveau de 'eau (par rapport au
terrain naturel) est inférieure 4 10 m.

5- le raccordement des canalisations d'eaux uséss et pluviales au réseau collectil lorsqu'il
exista ;

B- la misa en place de disposilifs assurant I'dtanchéilé des canalisations d'dvacualion des
eaux usées el pluviales (joints souples...) en cas de remplacement de ces demniéres.

7- la récupération des saux de rulssallameni et son évacuation des abords de la construction
par un dispositil de type caniveau

Article 11I-2

Les mesures 1, 3 et 6 définies & larlicle |Il-1 sont rendues immédiatemeant obligatoires en zone
fortement exposés (B1).

Articls 1l-4

La mesure 4 définie & 'article Iil-1 est rendue obligatoire dans un délai de 1 an en zone fortement
axposés (B1).

Article lll-3



La mesure 5 dédinie & larticle 11l-1 es! rendue obligatoire dans un délal de 2 ans en Zone
fortement exposée (B1) et en zone moyennement exposée (B2).

Article -5

Les mesures 2, et 7 définies & l'article III-1 sont rendues obligatoires dans un délai de 5 ans en
zone fortement exposde (B1).

Artlcle -6

La mesure 1 définie a farticle 11I-1 est rendue immédiatement cbligatoire en zone moyannamant
exposés (B2).

{1), tous ces documents sont disponibles auprés de TAFNOR



ANNEXE 2

Description des phénoménes de retrait-gonflement
des sols argileux et de leurs conséquences

Le phénoméne de retrait-gonflement concerne exclusivement les sols & dominante argileuse.

Ce sont des sols fins comprenant une proportion importante de minéraux argileux et le plus
souvent dénommeés « argiles », « glaises », « marnes » ou « limons ». [ls sonl caractérisés
notamment par une consistance variable en fonction de la quantité d'eau qu'ils renferment :
collant aux mains, parfois « plastiques », lorsqu'ils sont humides, durs et parfois pulvérulents
i I'état desséché.

Les sols argileux se caractérisent essentiellement par une grande influence de la teneur en eau
sur leur comportement mécanique.

troduction aux pro e

Par suite d'une modification de leur teneur en cau, les termins superficicls argileux varent de
volume : retrait lors d'une période d'asséchement, gonflement lorsqu'il ¥ a apport d'eau. Cette
vanation de volume est nccompagnée d'une modification des caractéristiques mécaniques de
ces sols.

Ces variations sont done essenticllement gouvernées par les conditions météorologiques, mais
une modification de I'équilibre hydrique ¢tabli (impenméabilisation, drainage, concentration
de rejet d'eau pluviale,...) ou une conception des fondations du bitiment inadaptée & ces
terruins sensibles peut tout & fait jouer un rdle pathogéne,

La construction d'un bitiment débute généralement par I'ouverture d'une fouille qui se traduit
par une diminution de la charge appliquée sur le terrain d'assise. Cette diminution de charge
peul provoquer un gonflement du sol en cas d'ouverture prolongée de la fouille (c'est
pourquoi il est préconisé de limiter au maximum sa durée d'ouverture).

La contrminte appliquée augmente lors de la construction du béitiment, ¢t s'oppose plus ou
moins au gonflement éventuel du sol. On constale en tout cas que plus le bitiment est léger,
plus la surcharge sur le terrein sera faible et donc plus Famplitude des mouvements lids au
phénoméne de reirit-gontlement sera grande.

Une fois le bitiment construit, la surface du sol qu'il occupe devient imperméable.
L'évaporation ne peut plus se produire qu'en périphéric de la maison. 1l apparait done un
gradient entre le centre du biltiment {00 le sol est en équilibre hydrigue) et les fagades, ce qui
explique que les fissures apparaissent de fagon préférenticlle dans les angles.

Line période de sécheresse provoque le retrait qui peut aller jusqu'a la fissuration du sol. Le
retour & une période humide se traduit alors par une pénétration d'autant plus brutale de l'eau
dans le sol par l'intermédiaire des fissures ouvertes, ce qui entraine des phénoménes de
gonflement. Le bitiment en surface est donc soumis & des mouvements différenticls allerncs
dont linfluence finit par amoindrir la r&sistance de la structure. Contrairement & un
phénoméne de tassement des sols de remblais, dont les effets diminuent avec le temps, les
désordres lifs au retrait-gonflement des sols argileux évoluent dabord lentement puis
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s'amplifient lorsque le bitiment perd de sa rigidité et que la structure originelle des sols
s"altére,

Retrait et gonflement sont deux mécanismes lids. [l arrive que leurs effets se compensent (des
fissures apparues en ¢ se referment parfois en hiver), mais la variabilité des propriétés
mécaniques des sols de fondations et I'hétdrogénéité des structures (et des régimes de
contraintes) font que les phénoménes sont rarement complétement réversibles,

L'intensité de ces varintions de volume, ainsi que la profondeur de termain affectée par ces
mouvemenis de « retrit-gonflement » dépendent essentiellement :

- des caraciéristiques du sol (nature, géométrie, hétérogénding) ;

= de M'épaisseur de sol concernée par des variations de teneurs en eau : plus la couche
de sol concernde par ces variations est épaisse, plus les mouvements en surface
seront importants, L'amplitude des délormations samortit cependanl  assez
rapidement avee la profondeur el on considére généralement quiau-dela de 3 4 5 m,
le phénomeéne satténue, car les variotions salsonniéres de (eneurs en cau
deviennent négligeables ;

= de l'intensité des facteurs climatiques (amplitude el surtout durée des périodes de
déficit pluviométrique...) ;
- de facteurs d'environnement tels que :
. |a végétation ;
. la topogruphie (pente) ;
. la présence d'eaux souterraines (nappe, source...) ;
. exposition (influence sur I'amplitude des phénoménes d'évaporation).

Ces considérations générales sur le mécanisme de retrait-gonflement permetient de micux
comprendre comment se produisert les sinistres « sécheresse » liés & des mouvements
différenticls du sol argileux et quels sont les facieurs qui interviennent dans le processus, On
distingue pour cela les facteurs de prédisposition (conditions nécessaires & l'apparition de ce
phénoméne), qui déterminent la répartition spatiale de [l'aléa, et des facteurs qui vont
influencer ce phénoméne soit en le provoquant (facteurs de déclenchement), soit en en
accentunnt les effets (facteurs aggravants).

2. Facteurs intervenant dans le mécanisme
2.1.  Facteurs de prédisposition

Il s'agit des facteurs dont la présence induit le phénoméne de retrait-gonflement mais ne suffit
pas & le déclencher, Ces facteurs sont fixes ou évoluent trés lentement avee le temps. lls
conditionnent la répartition spatiale du phénoméne et permettent de caractériser la
susceptibilité du miliew.

Vis & vis du phénoménc de retrait-gonflement, la nature lithologique du sol constitue le
facteur de prédisposition prédominant. Les terrains susceptibles de retrait-gonflement sont des
formations argileuses au sens large, mais leur nature peut étre trés variable : dépdts
sédimentaires argileux, calcaires argileux, marno-calcaires, dépdts alluvionnaires, colluvions,
roches éruptives ou métamorphiques altérées, ete.

La géométrie de la formation géologique a une influence dans la mesure ol 1'épaisseur de la
couche de sol argileux joue sur l'amplitude du phénoméne. Une formation argileuse continue
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sera plus dangereuse qu'un simple inter-lit argileux enire deux bancs calcaires. Mais cetie
derniére configuration peut dans certains cas conduire 4 I'apparition de désordres.

Le facteur principal est cependant li¢ & la nature minéralogique des composants argileux
présents dans le sol. Un sol est généralement constitué d'un mélange de différents minéraux
dont ceriains présentent une plus grande aptitude au phénomeéne de retrait-gonflement. [1 s'agit
essentiellement des smectites (famille de minéraux argileux tels que la montmorillonite), de
cerinins interstratifiés, de la vermiculite et de certaines chlorites,

Les conditions d’évolution du sol aprés dépdt jouent également. Le contexte paléoclimatique
auguel le sol o été soumis est susceptible de provoquer une évolution de sa composition
minéralogique ; unc altération en climat chaud et humide (de type intertropical) facilite la
formation de minéraux amgileux gonflants. L'évolution des contraintes mécanigues appliquées
intervient mussi © un dépdl vasard & structure liche scra plus sensible au retrail qu'un matériau
« surconsolidé » (sol ancien ayant subi un chargement supérieur & cclui des termins sus-
jacents actuels), lequel présentera plutdt des risques de gonflement,

2.2, Facteurs déclenchanis et/ou aggravanis

Les facteurs de déclenchement sont coux dont la présence provoque le phénoméne de retrait-
gonflement mais qui n'ont d'effet significatif que s'il existe des facteurs de prédisposition
préalables, La connaissance des fucteurs déclenchants permet de déterminer l'occurrence du
phénoméne (autrement dit 'aléa et non plus seulement la susceptibilitg).

Certains de ces facteurs onl plutdt un rile aggravant : ils ne suffisent pas 4 eux seuls &
déclencher le phénoméne, mais leur présence contribue & en alourdir |"impact,

a2 Phéno eli

Les wvariations climatiques constituent le principal facteur de déclenchement. Les deux
paramétres importants sont les précipitations et I'évapotranspiration.

En |"absence de nappe phréatique, ces deux paramétres contribuent en effet fortement aux
variations de tencurs en cau dans la tranche superficielle des sols (que l'on peut considérer
comme les deux premiers métres sous la surface du sol).

évapotranspiration est la somme de 'évaporation (liée sux conditions de lempémture, de
vent et d'ensoleillement) ot de la transpiration (eau absorbée par la végéiation). Elle est
mesurde dons  quelques  stations métdorologiques mais ne constitue  jamais  gu'une
approximation puisqu'elle dépend dtroitement des conditions locales de végétation.

On maisonne en général sur les hauteurs de pluies efficaces, qui correspondent aux
précipitations diminuées de l'évapotranspiration. Malheurcusement, il est trés difficile de
relier la répartition dans le temps des hauteurs de pluies efficaces avec 'évolution des tencurs
en eau dans le sol, méme si I'on observe évidemment qu' aprés une période de sécheresse
prolongée la teneur en eau dans la tranche superficielle de sol a tendance & diminuer tandis
que I'épaisseur de la tranche de sol concernée par la dessiccation augmente, et ceci d'autant
plus que cetle période se prolonge.

On peut établir des bilans hydriques en prenant en compte la quantité d'eau réellement
infiltrée (ce qui suppose d'estimer non seulement I'évaporation mais aussi le ruissellement}),
mais toute la difficulté est de connaitre la réserve utile des sols, c'est-d-dire leur capacité &
emmagasiner de l'eau el & la restiluer ensuite (par évaporation ou eén la transférant a la
viégétation par son systéme racinaire). Les bilans établis selon la méthode de Thomthwaite
supposent arbitrairement que la réserve utile des sols est pleine en début d'annde, alors que les
évolutions de celle-ci peuvent fire trés variables,
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Certains sinisires « sécheresse » ne sont pas déclenchés par un phénoméne climatique, par
nature imprévisible, mais par une action humaine.

Des travaux d'aménagement, en modifiant la répartition des écoulements superficiels et

souterraing, ainsi que les possibilitds d'évaporation naturelle, peuvent entrainer des
modifications dans I'évolution des tencurs en eau de la tranche de sol superficicelle.

La mise en place de drains & proximité d'un bétiment peut provoguer un abaissement local des
leneurs en eau et entrainer des mouvements différentiels au voisinage. Inversement, une fuite
dans un réseau enterré augmente localement la teneur en eau et peul provoguer, outre une
érosion localisée, un gonflement du sol qui déstabilisera un biitiment situé & proximité. Duns
le cas d'une conduite d'eaux usées, le phénoméne peut d'ailleurs étre aggravé par la présence
de certains ions qui modifient le comportement mécanique des argiles et accentuent leurs
déformations.

La concentration d'eau pluviale ou de ruissellement au droit de la construction joue en
particulier un rble pathogéne déterminant.

Par ailleurs, la présence de sources de chaleur cn sous-sol (four ou chaudiére) & proximité
d"un mur peut dans certains cas accentuer la dessiceation du sol dans le voisinage immédiat et
entrainer |'apparition de désordres localisés.

Enfin, des défauts de conception de la construction tant au niveau des fondations (ancrage 4
des niveaux différents, bitiment construil sur sous-sol partiel, etc.) que de la structure elle-
méme (par exemple, absence de joints entre bitiments accolés mais fondés de manidre
différente) constituent un facteur aggravant indéniable qui expligue "apparition de désordres
sur certains bitiments, méme en péniode de sécheresse 4 caraclére non exceptionnel.

2 -onditio

La présence ou non d'une nappe, ainsi que 1"évolution de son niveau en période de sécheresse,
jouent un rdle important dans les manifestations du phénoméne de retrait-gonflement.

La présence d'une nappe permanente & faible profondeur (c'est-d-dire & moins de 4 m sous le
terrain naturel) permet en général d'éviter I dessiccation de la tranche de sol superficielle.

Tnversement, le rabattement de la nuppe (sous linfluence de pompages situés & proximilé, ou
du fait d'un abaissement pénéralisé du niveau) ou le larissement des circulations d'eau
superficielles en période de sécheresse provoque une aggruvation de la dessiccation dans la
tranche de sol soumise & I'évapomtion.

Pour exemple, dans le cas d'une formation argileuse surmontant une couche sableuse

habituellement saturée en eau, le dénoyage de cette demiére provoque l'orrét des remontées
capillaires dans le terrain argileux et contribue A sa dessiceation.
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Hormis les phénoménes de reptation en fonetion de la pente, les constructions sur terrin

penty peuvent étre propices a lapparition de désordres issus de mouvements différentiels du
terrain d'assise sous 'effet de retrait-gonflement.

En effet, plusicurs caractéres propres & ces terrains sont & considérer :

- le ruissellement naturel limite leur recharge en eau, ce qui accentue le phénoméne
de dessiccation du sol;

- un terrain en pente exposé au Sud serm plus sensible A 'évaporation, du fait de
l'ensoleillement, qu'un terrain plat ou exposé différemment ;

- les fondations étant généralement descendues partout & fa méme cote se trouvent
de fait mncrées plus superficiellement du cOté aval ;

- enfin, les fondations d'un bitiment sur termin pentu se comportent comme une
barriére  hydraulique vis-d-vis des circulations d'eaux dans les couches
superficielles le long du versant. Le sol & l'amont tend donc & conserver une tencur
en eau plus importante qu'd laval,

La présence de végétation arborée & proximité d'un édifice construit sur sol sensible peut, 4
elle seule, constituer un facteur déclenchant, méme si, le plus souvent, elle n'est qu'un élément
BEravant,

Les racines des arbres soutirent 'eau contenue dans le sol, par un mécanisme de succion.
Cette succion crée une dépression locale autour du systéme racinaire, ce qui se traduit par un
gradient de teneur en eau dans le sol. Celui-ci étant en général faiblement perméable du fait de
sn nature argileuse, le rééquilibrage des tencurs en eau est trés lent.

Ce phénoméne de succion peut alors provoquer un tassement localisé du sol autour de arbre.
Si la distance au bitiment n'est pas suflisante, cela peut entrainer des désordres au niveau des
fondations, et 4 terme sur la bitisse elle-méme.

On considére en général que 'influence d'un arbre adulte se fait sentir jusqua une distance
égale & une fois et demi sa hauteur. Les racines seront naturellement incitées & se développer
en direction de la maison puisque celle-ci limite I'évaporation et maintient donc sous sa
surface une zone de sol plus humide. Contrairement au processus d'évaporation qui affecte
surtout la tranche superficielle des deux premiers métres, les racines d'arbres ont une
influence jusqu’ & 4 & 5 m de profondeur, voire davantage.

Le phénoméne sera dautant plus important que Varbre est en pleine croissance et qu'il a
besoin de plus d'eau. Ainsi on considére qu'un peuplier ou un saule adulte a besoin de 300 |
d'enu par jour en éé, En France, les arbres considérés comme les plus dangereux du fmt de
lewr influence sur les phénoméncs de retrait, sont les chénes, les peupliers, les saules et les
cédres. Des massifs de buissons ou arbustes situés prés des fagades peuvent cependant causer
aussi des déglits,

Par ailleurs, des risques importants de désordres par gonflement de sols argileux sont
susceptibles d'apparaitre, souvent plusicurs années aprés la construction de bitiments, lorsque
ces derniers ont été implantés sur des termins anciennement boisés et qui ont éé défrichés
pour les besoins du lotissement. La présence de ces arbres induisait en effet une modification
importante de 1’équilibre hydrique du sol, et ceci sur plusicurs métres de profondeur. Leur
suppression se traduit par une diminution progressive de la succion, 1'eau infiltrée n'étant plus
absorbée par le systéme racinaire. 1l s’ensuit un réajustement du profil hydrique, susceptible
d'entrainer |"apparition d'un gonflement lent mais continu,
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1 Mécanismes et manifestations des désordres

Les mouvements différenticls du terrain d'assise d'une construction se traduisent par
l'apparition de désordres qui affectent 'ensemble du béti et qui sont en général les suivants :

Gros-meuvre :

- fissuration des structures enterrées ou aériennes ;

- déversement de structures fondées de muniére héldrogéne;

- désencastrement des éléments de charpente ou de chainage ;
= dislocation des cloisons,

Second-euvie :

- distorsion des ouvertures ;

- décollement des éléments composites (carrclage, plitres...) ;
- muplure de tuyauteries el canalisations.

Aménagement extérieur ;
- fissuration des terrasses |
- décollement des bitiments annexes, 1EITASSES, Pperrons ;

La nature, l'intensité ot la localisation de ces désordres dépendent de la structure de la
construction, du lype de fondation réalisée et bien sir de l'importance des mouvements
différenticls de terrain subis,

L mmple type de la maison sinistrée par la sécheresse sl
une maison individuelle (structure légéne) ;
- A simple rez-de-chaussée avec dallage sur terre-plein voire sous-sol pariiel ;

- f[ondée de fgon relativement superficielle, généralement sur des semelles
continues, peu ou non armées et peu profondes (inféricur a 80 cm) ;

avec une structure en magonnerie peu rigide, sang chainage horizontal |
el reposant sur un sol argileux.
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PREFET DE DDRDOGMNE

ARS AQUITAINE ARRETE
Delégation Tamiloriala da | Deedogne
Servica Sanld Environmemsnd

» portant déclaration d'utllité publique sur
- ln dérivation dos eaux,
« l'instauration des périmitres de protoction
» porant autorisation sur :
- lg prélévamant,
-l distributlon au public de I'eau destinds & la consommation
humaline,
du puits de « Jabane! & sur la commune do Pazayac

Le préfel de Dordogne
Oificier da l'ordra national du midrite

VU le code de la santé publique el nolamment les articles L.1321-1 4 L.1321-10 et R1321-1 &
R 132163 ;

VU le code de 'environnement et notamment Jes articles L.214-1 4 L.214-8, et L215-13 ;
VU le code da Mexprapriation pour cause dutllité publiqua |

VU le code de l'urbanisme ef notamment les aricles L. 126-1 el les adicles R 126-1 & R.126-2
relatifs aux sarvitudes d'ulilitd publique affectant l'ulllisation du sof |

VU les arrdtés ministériels du 11 seplembre 2003 portant application du décret n® 98-102 du
02 février 1996 ot fixant les prescriptions générales applicables au sondage, forage, création de
puits ou ouvrage souterrain soumis & déclaration el aux préldvements soumis & déclaration et
autorisation en application des arficles L.214-1 & L 214-3 du code de 'environnemant et relevani
des rubriques 11 1.0.,11.20,121.0, 1220 ou 1.3.1.0. de la nomenclalure annexee au décrel
n"83-743 du 28 mars 1993 modifié |

VU l'arrété préfecioral du 6 aolt 1998 portanl approbation du Schéma Directeur d'Aménagement
el de Geslion des Eaux (SDAGE) du Bassin ADODUR-GARDNNE |

VU la délibération du 12 novembre 2000, par lsquelle la commune de Pazayac sollicite
l'autorisation pour le priddvement el la dérvation des eaux pour la consommalion humaine, et la
mise en place des parimalres da protection |

VU les rapporis de Mydrogéologue agréd en matiére d'hygiéne publique du 12 novembre 2009 |

VU l'enquéte publique qui s'est déroulde du 14 février au 18 mars 2011,

Arriid préfecioral de DUIP n® |16 ' 149
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VU I'avis favorabla du commissaire enguéleur du 19 avril 2011 ;

YU l'avis favorable du Conseil départlemenial de Penvironnement el des risques sanitaires ol
technologiques du 30 seplembre 2011 ;

Considérant :

Que les besoins an eau polable destinds & I'alimentation humaine de la communa de Pazayac
énoncés & 'appul du dossler sonl justifiés ;

Qu'il y 8 lleu de melire en conformité avec la lgislation (aa installations de production e de
distribution des eaux destindss 4 la consommation humaing sur [a commune de Pazayac ;

SUR proposition de la ditectrice générale de IARS Agquitaine,

ARRETE

[ DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE |

ARTICLE 1 : Déclaration d'utilité publique

Sont déclards d'utilité publique .

» |8 dérivation el le pralévement des eauy soulerraines par la commune de Pazayac du
puils da « Jabanel » |

» |a création des périmélres da protection des captages susvisds

ARTICLE 2 : Objet de 'autorisation

La commune de Pazayac esl autorlsee a prélever, par I'lnfermédialre du puils de « Jabanel » des
eaux dastindes a l'alimentation humaine.

Paur I'exploitation de 'ouvrage el Fexercice des activités ou ouvrages Gnuménés dans le tableau
de classement ci-aprés, |8 permissicnnalre dolt sa conformar aux dispositions du code de
l'envirennement, du code de la santé publique, des arrélés du 11 septembre 2003 susvisés el aux
dispositions du présant armblé

DUVRAGES - INSTALLATIONS - ACTVITES RUBRIQUE | REGME

Gondag, i, ¥ COMpil din wisaa do pORRage, EIEon de puits i douiage LoulEnan, hon
desling A un uLige dometlioes, exhiuld en v g b8 mecheche oy de 8 sunesllanos Jasu 110 i Larmiain
souleanes ou en wue afeciust un pdlbemenl emporsime op pamanesl dans e pou
solaTRINGS. § COME dans les noppes Ceoompagrement da cours o ead

Prisdepismels permansnil Du ipporaiies s Tuil beags, puld oo ouwige Souleirsn das o

systre gquitere, & fexcsion de nappes of socompagnement d cous esU, par pompage, diainage, 1434 Bderiation
dhlvfrwtion ou ool sulre procidd

Loty o fool il bl il supderios § 100 000 r'fian mais irddsionr & 300 00D m™an

ARTICLE J : Emplacement des ouvrages

Le puits st situé & anviron 1 km au nord du bourg &l & 250 m de Ia Vézére, sur 8 parcelle 1024
de |a section B du cadasire cammunal.

Indice BSS . 07844 X 0003/P

Coordonndes Lambert || élendy : X =524 181 m, ¥ =2 014 988 m.

Les eaux proviennent de la nappe alluviale de la Vézéra
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ARTICLE 4 : Caractéristiques du prélévemant
Les volumes totaux prélevés ne pourront excéder |

: WOl MAaximum
Captaga Débit instantand lournaliar Volume annueal
Puits da « Jabane! » 24 mfh AB0 m] 52 000 mYan

ARTICLE & : Périmétres de protection des captages (plans joints en annoxe)

Des périméires de protection immédiate, e rapprochée sont élablis autour du captage. Ces
périméires s'dtenden! conformément sux indications des plans et élats parcellaires joinls au

présent arrdté.

5.1 Périmétre de protection Immédiate (PP)

D'une superdicie approximative de 1700 m", la périméire de protection immeédiate angloba la
parcalle 1024 da la section B du cadastre communal.

Co périmétre doil 8ire et demeursr la pleine propridté de la commune de Pazayac |

- |l est cléturd & une hautaur minimum da 1,80 m, les poteaux sont en matiére imputrescitle,
L'ansembile est muni d'un partail fermant & clé ;

- L'accés & Iintérieur des PP est interdit & toute personne en dehors du maltre d'ouvrage el
des personnes habilithos ;

- Toute activivd ol toul dépdl aulres que ceux sirictement nécessaires & 'exploitation ou @
Fentrelien du point deau sont Inferdits ef, d'une maniére géndrals, lout falt suscaplible
d'altérer direclement pu indirectement la qualité des eaux |

- Les installations de captage sont consarvées en bon état et réguiidrement antralanues |

- L wégéislion esl entratenue par des moyens mécaniques sans engrais ni produits
phylosanitaires |

D'une superficie danviron 25 ha, ke padmétre de protection rapprochée g'elend conformémant aux
indizatlons du plan el état parcelialre joints.

= Achivités inlerdiles
Sur ces parcelles sonl inferdites loutes aclivilds, Insiafiations, dépdis, aménagemenl ou
octupation des sols de nature & nuire directement ou indireclemment & la qualié de |'sau, en
particulier
- [ouvertura el exploitation de carridre ;
la création de plan d'sau
- e stockage ou le dépdl d'ordures ménagéres, dimmondices, de détritus, de produils
toxiques |
- I'épandage de lislars, maltiéres de vidanges, boue de statien d'épuralion |
- l# camping sauvage et le stationnameant de caravanes ;
- 1 création de batiments délavags ;
l'implantation de canalsation d'hydrocarbures liquides

At prifectoral de DUP #* ity ) ’ YL
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= Aclivités réglemantées

- L'assainissemant sutonoma des habitations nouvelles ou anciennes et conforme aux
normes en viguetr et doil faire I'objet d'une étude o la parcelie en cas de création ou
réhabilitation |

- mise aux normes des baliments d'élevages exislants |

~ mige aux normes des siockages existants de produits susceptibles d'altérer la qualité
da 'eau (cuve A fioul, produits ferilisants ou phylosanitaires) |

- las puits ol forages existants sont munis dune margells &t d'un capot élanche
cadenassé | les ouvrages non exploités sonl rebouchés |

- Pepiretian des voias de circutalion, parkings, des chemins, des bordures de plan d'eau
a3l réalisd par des moyens mécanigques |

- L'apport de ferilksant et de produll phytosanitaire esl aulorisé dans le siricta respact
des bonnes pratiques agricolas.

Postérieurameant & la mmuun du présant un#té teut pmpﬂm ou ayani droit d'une activite,
inslaliation ou dépdt réglementés qui voudrail y apporter une quelcongue modification dolt faire
connaftra son intention au préfet sur les polnts suivants

» localisation et caractéristiques du projat, nolammaent cefles qui risquent da porter attainta
directement ou indirectement & la qualité de la ressource en eau |

» digpositions prévues pour parer aux risques précilbs.
Il fournit, & ses frals, tous les renssignemants complémentaires susceptibles de lul &tre demandés.
Le préfet fait connaltre, le cas échéanl, les digpositions prescrites an vue de la protection das eaux
dans un délai de trois mols & partir de la lourniture du dossier.
Toutes mesures dolvenl &ire prises pour gue la commune de Pazaysc, l'exploltant de la
distribution d'eau, FARS st la servica chargé de la police de l'eau sofent avisés sans retard de tou!
accident antrainant le déversameni de substances liquides ou solubles & lintéreur des périmdlras
de protection.

ARTICLE & : Délal de mise en couvre des travauy

Les ouvrages, installations, travaux, activites, dépdls, aménagament ou occupation des sols
décrits dolvent satisfaire aux obligations du présent arrdlé dans un délal maximum de 2 ans, sauf
mention particullére précisée aux arficles concernas,

Les dispositions du présenl arrété demeurant applicables tanl que e caplage parlicipe @
I'approvisionnement da la collectivité dans les conditions fixdes par calui-ci

| TRAITEMENT ET DISTRIBUTION DE L'EAU |

ARTICLE 7 : Distribution et traiterment de Feau

La commune de Pazayac est eutorisée A trailer el & disfribuer au public de I'sau destinés &
Falimantation humaine & partir du puits de Jabanel,

La prochdé de trafemant, son installation, son fonclionnement el la qualité des saux produiles el
distribudes sont conformes aux conditions exighes par & cods de la santé publigus.

Lies gaux subfssent un iraitement de désinfection avant d'étre distribude

Dans e cas d'une madificabion significative de la qualitd de Feau brute mettant en cause l'afficacité
du traltement, la présente autorisation est & reconshidénsr,
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ARTICLE B - Survelllance de |a qualité de 'eau

La commune de Pazayac veille au bon fonctionnement des systémes de production, de traitement
ot de distribution et organise la surveillance de la qualité de l'eau distribuée. L'ensamble de ces
mesuras es! consigné dans un registre dexploitation mis & disposition des agents des services de
FEtat

Toute anomalie notable doit &ire signalée sans délal 4 I'autorité sanitaire.

ARTICLE 8 - Contrdle sanitaire de la qualité de I'eau

La qualité de l'eau est contrlée par 'ARS selon un programme annuel défini par la réglsmantation
en vigueur. Les frais d'analyses el de prélévements sont 4 la charge de l'exploitant selon les tarifs
et modalités fixés par la réglementation en vigueur,

| DISPOSITIONS GENERALES |

ARTICLE 10 : Respect de I'application de I'arrété

Le bénéficiaire de la présenta autorisation vellle au respect de Fapplication de cet arété y compris
des servitudes dans les périmétres de protection.

Tout projet de modification du systéme actuel de production el de distribution de l'eau deslinée &
1a consommation humaine de la commune de Pazayac devra étre déclaré au préfet, accompagné
d'un dossier définissant las caractéristiques du projet

ARTICLE 11 : Information des tiers

Le présent arété est ransmis au maire de Pazayac pour affichage sur chacune des communes
d'une durée de daux mols minimum et publié au recueil des actes administratif des services de
I'Etat en Dordogne

Un avis sera inséré par les soins de la déldgation leritoriale de I'ARS de Dordogne et aux frais de
I'exploitant dane deus journaux habilités diffusés dans e deparement

Un extralt de cel acte est nolifié par la bénéficiaire des servitudes 4 chague propristaire intéressé
afin de linfermer des servitudes qui grévent son terrain par lefire recommandée avec avis de
récaplian

Les sarvitudes prévues au présant amélé sont annexdes dans les documents d'urbanisme dans un
délal maximum de 3 mois avec sas documents graphigues, dans les condilions définies par le
coda da furbanisme.

Le permissionnalre transmet & |a prdfeciurs, dans un délal de & mois, uneé nole sur
l'accomplissement des formalitds concernant |

- la notification aux propriéfaires |
- lnsartion de I'arrété dans les documents d'urbaniame

ARTICLE 12 : Délals de recours et droits des tiers

Le présent arrdté peut dtre déférd auprés du tribunal administratif de Bordeaux dans un délal de 2
mols @ compter de sa notification par toute personne ayanl intérét pour agir. ou les propristaires
CONCETIES.
Toute personne peut Agalement saisir dans un délai de deux mais & compler de ia nolification et
da la publication du présent armbté :
« lo préfet de Dordogne d'un recours gracieux ; le silence gardé par ('adminisiration pandant
Euu de deuy moks vaul décision de rejet |
« las ministres chargds de la santé et de I'environnemant d'un recours higrarchique | o sllence
gardé pandan! plus de deux mols vaul décision de rejet.

Arrdié préfecioml de DUP o yidy B IL
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ARTICLE 13 : Sanctions applicables en cas de non-respect de la protection des ouvrages

+  MNon-respect de la déclaration d'utilité publique
En application de laricle L.1324-3 du code de la sanlé publigue es! punl d'un an
d'amprisonnemant e da 15 000 € d'amende, |2 fail d& ne pas se conformer aux dispositions
des acles parlanl déciaration o ulilité publique,

« Dégradation, pollution d'ouvrages
En application de larlicle L. 1324-4 du cods de [a sanié publigue est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45 000 € d'amande e fail de :
- dégrader des suvrages publics destings & recevelr ou 8 condulre des eaux d'alimentation
- laizsar Introduire des matiéres susceplibles da nuire & |a salubrité dans 'eau de sourca,
des fontaines, des puits, des citernas, des conduies, des aquaducs, das résarvoirs d'eau
senvant i l'alimentalion publiqusa.

ARTICLE 14 :

Le secrélaire général de la préfecture, la sous-préféte de Sarat, lo maire de la commune de
Pazayac, la direcitrice géndrale de l'egence régionale de sanlé d'Aguitaine, le directeur
dispartemental des territoires et e directeur régional de 'environnament, de laménagemant et du
logament sont chargés, chacun en o8 qui le conceme, de lexéculion du présent améls qul sam
pubilié au recued des actes administratils des sarvices de I'Etal en Dardogne.

Faita PERIGUEUX e 20 OCT. 2011

ot at per -4 gt

by

Lisie des annexes -
- plan de sifuation
Plan at étal parceliaire du PP, PPR
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Commune de Pazayac
Puits de « Jabanel »
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Commune de Pazayac
Puits de « Jabanal »

Périmétre de protection immeédiate

M)
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ARS AQUITAINE ARRETE
Duélspalion Tgrmiboriais da s Dordogna
Sendoe Sankd Environnemenl
« portant déclaration d'utilité publique sur :
- la dérivallon des sauix,
. Pinstauralion des périmétres de protoction,

« portant autorisation sur ;
= |o prélévamant,

- Ia distribution au public de 'eau destinde & la consommation

humaine.
de In source des « Bourleux » sur la commune de Pazayac

Le préfet de Dordogne
Cifficier da |'ordre national du mérite

Vu le code de la santé publigue et notamment les articles L. 1321-1 2 L.1324-10 et R1321-1 4 R
132183 ;

Vu le code de 'envirannament et notamment les articles L.214-1 8 L 214-6, et L2513
VU le code de expropriation pour cause dulilité publique |

VU le code de l'urbanisme et notamment les articies L 126-1 et les articles R.126-1 4 R.126-2
refatifs aux servitudes d'utilitd publique affectant ['ulilisation du &ol |

VU les arrdtés ministériale du 11 septembre 2003 portant application du decret n"96-102 du 02
février 1896 el fixant les prescriptions générales applicables au sondage, forage, création de puits
ou ouvrage souterrain soumis & déclaration el @ux prélévements soumis & déclaration e
aulorisation en application des articles L.214-1 & L.214-3 du code da 'environnement el relevant
das rubrigues 1,1.1.0.,1.1.20,121.0.1 220 ou1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décrel
n"83-743 du 29 mars 1993 modifié ,

VU larréité préfectoral du 6 aodl 1886 portani approbation du Sehéma Directeur d Aménagameant
st de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin ADOUR-GARONNE |

VU la délibération du 12 novembre 2000, par laquelle la commune de Pazayac sollicite
I'autorisation pour le prélévemant ef la dérivation des eaux pour la consommation humaine, &l [a
mise en place des périmilres de prolection |

VU les rapports de Mhydrogéologue agrée en matiare dhygiéne publique du 12 novembre 2009,

VU lenqguiite publigua qui s'es!t déroulée du 14 féniar au 18 mars 2011,

Arrisé préfoctornl de DUP o* iy 1o 119
Source des o Bouricux s, sur la commune de Paznyo



VU l'avis favorable du commissaire anguétewr du 18 avril 2071 |
VU l'avis favorable du Consell dépaftemenial de Fenvironnement et des risques sanitaires el
technologiques du 30 septembre 2011 |

Consldérant

Que les basoina en sau polable destinés & [alimentation humaine de la commune de Parace
enontcas & lappul du dossier sonl justifiés |

Quil y @ lieu de metire en conformité avec ke legislation les inslallations de production et de
distribution des eaux desiinées & la consommation humaine sur la commune de Pazayac

SUR proposition de la direcirice génarale de IARS Aqultaine,
ARRETE

| DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE |

ARTICLE 1 : Déclaration d'utilité publique

Sonl déclards d'ulilitd pubiliqua -
¢ la dérvation el la préévement des eaux soulemaines par la communa de Pazaysc de s
source des « Bourleux » |
* la création des périmétres de protection des captages susvisés

ARTICLE 2 : Objet de I'autorisation

La commune de Parzayac es! aulorsés & prélever, par lintermédigire de la source des
& Bouricux », des eaux destindas 4 "alimentation humaine

Pour Mexploitation de l'ouvrage et l'exercice des aclivités ou ouvrages énuménrés dans le tableau
da classamenl cl-aprés, le parmissionnalre doil s2 conformer aux dispositions du code de
l'environnement, du code de la santé publique, des armdtés du 11 seplembre 2003 susvisés el aux
dispoaitions du présant amétd

OUVRAGES - IMSTALLATIONS - ACTIVITES RUBRIQUE |  REGIME
Sondags, lorages. y comprin des sesaly de pompape. ceadon de pults ou Fouveage souliTein, non
desing & wn usape domosliqes, exdouth e e dil 1o mdhenche ou de B feriland aan 14.4.0 it g

oy on v deflectuer wn plilévomenl empomile ou POMMANGY dand 88 AEu

yslima pguitere, & Nexchinion do nappes Caccompagramant da 2o Celu, B pampege, daitags, 1120 Aildiabon

ARTICLE 3 : Emplacement des ouvrages

La source est situde & environ 2 km au sud du bourg dans le hemeau de Bourews, sur la parcelle
028 de la saction A du cadastre communal

Indice BSS ; 07844 X 0002/HY,

Coordonnées Lambert Il 8tendy X =523780m, ¥ =2013208 m

Les eaux proviennent du LIAS.

Arhid préfecioral de DUP v®vi ghe ' Tl
Source des w Bourleus w, suor In conmune de Mazaysc



ARTICLE 4 : Caractéristiques du prélévement
Les volumes totaux prélevés ne pourront axchder

Caplago Débit Instantané “"'“]‘;:m' MU | Volume annuel
Source des Bourieux 11 m*h 220 m 13 000 m*an

La source est caplé gravitairement jusqu'au résenvoir de la Maze qui dispose d'un trop-plein.

Le débil maximal d'exploitation da la source est limité en fonction des périodes d'alimentation de |a
nappa

Le plquage privé existant peut &lre conservé dans la mesure ol le caractére gravitaire exchul foul
risque de retour d'eau ou siphonage donc tout risque de conlamination. Le dbbil préieveé [imité
nalurellement par e diamétre du tuyau reste sous le contrble exclusif de la commune dont les
besains sord prioritaires.

ARTICLE § : Périmitres de protection des captages (plans joints en annexe)

Des périméires de protection immédiate, et rapprochée sont établis autour du captage. Ces
périmétres s'élendent conformément aux indications des plans el élats parcellaires joints
présent armite,

5.1 Périmétre de protection immédiate (FF

D'une suparficie approximative de 270 m?, le périmétre de protection immédiate englobe une partie
des parcelles 928 et 534 de |a section A du cadastre communal.

Ce périmétre doil étre s plaine propriélé de la commune de Pazayac.

- Il est cléturd & une hauteur minimum de 1,80 m, les potesux sont en maliere impulrescible.
L'ensembile est munl d'un portall fermant & clé |

- L'accés & lintérieur des PP1 et interdit & toute personne en dehors du maltre d'ouvrage et
das parsonnes habilitées ;

- Toule activité et tout dépdt autres qua ceux striclement nécessaires & l'exploitation cu a
rentretien du point deau sont interdite et. d'une manidre générale, tout fall susceplible
d'aliérer directement ou indirectament la qualité des eaux ;

- Les installations de captage sont conservéas en bon étal et réguliéremant entretenues |

. La végétation est entretenue par des moyens mécaniques sans engrais ni produils
phytosanitairas ;

5.2 Périmétre de protection rapprochée (PPR)

D'une supericie d'environ 6 ha, le périmétre de prolection rapprochée s'élend conformément aux
indications du plan e &tal parceflaire joints, sur la commune de Pazayac el la commune des

Ce périmétre est divisé en deux zones distinctes ou sous-périmétres -

* Une zone sensible (PPR1)
D'une supedicie d'environ 1 ha, elle couvre une partie des parcelles 529, 528 el coraspand & la
zrone d'affleuremant du SINEMURIEM,
Sur ces parcelles lout aménagement, excavations {puits, fondations) sont interdits, les surfaces
sont maintenues an étatl ol ['usage dherbicides et pesticides est interdil

Arrétd préfectoml de DUP n° Vikhe T : 319
Souirce des o Bourreux s, sie In commuise de Paraysc



* Une zone complémentaire (PPR2)

Sur ces parcellas sonl interdites loules aclivitds, installations, dépdts, aménagement ou
ocoupalion des sols de nature & nuere directement ou indirectement & la qualitd de eau, an
parliculiar !

= [ouverture ef exploitation de carmriére |

-~ |a création de plan d'eau

- |a stockage d*hydrocarbures liquides ou gazeus, de produits toxiques |

- l'epandage da lislers, matidéres de vidanges, boue de station d'épuration ;

- e défrichament el e dessouchage ;

- le camping sauvage el |e stationnement de caravanes |

= la crbation de batiments d'dlevage |

= limplantation de canalisation d'hydrocarbures lguidas,

L'apport de fertilisant et de produll phytosanitaire st autorisé dans le stricte respact des bonnes
pratiquas agricoles,

6.3 Dispositions communes sur 'ensemble des périmétros

Posténeurement & la publication du préseni amété, foul propridétaire ou ayani droil d'une activitd,
instalialion ou dbpdt réglementss qui voudrait y apporier une quelcongue modification doil faire
connaitra son intantion au préfel sur las points suivanis |

» |ocalisation et caractéristiques du projel, notamment celles qui risquent de porter atteints

directamant ou indirectament & |a gualité de |a ressource en eau |

= disposilions prévues pour paner aux risquas précités.
Il foumit, & ses frais, tous les renseignements complémeantalres susceplibles de lul &tre demandés.
Le préfel fait connaitre, le cas échéant, les dispositions prescrites an vue de la protection des eaux
dans un délai de trols mois & partir de Ia fourmiture du dossier,
Toules mesures doiveni élre prises pour que la commune de Pazayac, l'exploitant de |a
distribution d'saw, 'ARS el le service chargé de la police de leau solent avisés sans retard de toul
accidant entrainani le déversament de substances liguides ou solubles & intérieur des pariméires

da protection,
ARTICLE 6 : Dalai de mise en cruvre des iravaux

Les ouvrages, Insfallations, travaux, aclivités, dépdts, aménagement ou occupation des sols
décrits doivent salisfaire aux obligations du présent arrélé dans un délal maximum de 2 ans, saul
mention particullére procisde aux articles concermés,

Les dispositions du présent armélé demeurent applicables tanl que e capiage paricipe &
Fapprovisisnnemeant di la collactivité dans les conditions finées par celul-ol

| TRAITEMENT ET DISTRIBUTION DE L'EAU |

ARTICLE 7 : Distribution et traltemen! de Meau

La commune de Pazayac esl autorsée A traiter el & distnbuer au public de leau destinés 4
l'alimentation humaing & parir de la source des Bourieux

Le procédé de iratament, son installation, son fonclionnement el la qualité des eaux produites ai
disiribudes sont conformes aux condifions exigées par le code de iz santé publique

Les saun subissen! un lrallemeant de dasinfection avant d'étre distribude.

Dans o cas d'une modificalion significative de la gqualité de I'esu brule matiant an causs l'efficacitd
du traltement, la présente aulorisation est @ reconsidérer,

ARTICLE B - Surveillance da la qualité do 'eau

Antid préfecional de DUP 0* vivle ~re
Soarce des o Bourleux #, sur In commune de Pornysc



La commune de Pazayac veille au bon fonctionnemenl des systémes de production, de traitement
et da distribution &t crganise la surveillance de la qualité de leau distribude. L'ensemble de ces
mesures est consignéd dans un registre d'exploitation mis 4 disposition des agents des services da
I'Etat.

Toule anomalie notable doit &tre signalée sans délal & I'autorité sanitaire.

ARTICLE 9 - Contrélo sanitaire de la qualité de 'eau

La qualité de l'eau est conirdlée par (ARS selon un programme annuel défini par la réglementation
en vigueur. Les frais d'analyses el ce prélévements sont & la charge de l'exploitant selon les tarifs
el modalités fivés par la régismentation en vigueur.

| DISPOSITIONS GENERALES |

ARTICLE 10 : Respect de 'application de I'arrété

Le bénéficiaire de la présente autorisation vellle au respect de 'application de cet arrélé y compris
des servitudes dans les périmétres de protection.

Tout projet de modification du systéme actuel de production et de distribution de V'eau destinée &
la consammation humaine de |a commune de Pazayac devra étre déclaré au prélet, accompagna
d'un dossler définissant les caractéristiques du projel

ARTICLE 11 : Information des tiers

Le présant arndté st transmis aux maires de Pazayac el de Grézes pour affichage sur chacune
des communes dune durée de deux mois minimum ot publié au recuall des actes administratiis
das services da ['Etat an Dordogne.

Un avis sera Inséré par les soins da la délégation territoriale de NARS de Dordogne et aux fram de
l'exploitant dans deux journaux habiites diffusés dans le dapariemeant,

Un extrail da cet acte est notifié par le bénéficiaire des servitudas & chague propriétaire intéressd
afin de linformer des sarviludes qul grévent son temain par latire recammandés avec avis de
réoceplion

Les servitudes prévues au présent armélé sont annexées dans les documents durbanisme dians un
délai maximum de 3 mols avec ses documents graphiques, dans les conditions défines par la
code de l'urbanisme.

Le permissionnaire transmet & la préfecture, dans un delal de 6 mois, une note sur
l'accomplissement des formalités concernant |

- & notification aux proprigtaires |
- [linsertion de arrélé dans les documents d'urbanisme.

ARTICLE 12 : Délais de recours et droits des tiers

Le présant amété peut &ire déféré auprés du tribunal administratifl de Bordeaux dans un déslal de 2
mois & compler de sa notification par toute personne ayant inténbt pour agir, ou les propriétaines

Touts personne paut également saisir dans un délai de deux mois & compler de la notification et
da la publication du présant armété ;
+ le préfet de Dordogne d'un recours gracieus | e silence gardé par I'edministration pendant
plus de deux molks vaul décision de rejet |
« |es ministres chargés de [a santé et de l'environnement d'un recours hidrarchigue | le silance
gardé pandant plus de daux mois vaul décision de rejat.

Afiié préfectors) de DUP o° iikbe = . T s
Source des « Boarscus w, sur In comming de Prenysc




ARTICLE 13 : Sanctions applicables en cas de non-respect de la protection des ouvrages

+  Mon-respect de la déclaration d'utilité publigue
En application da l'arficla L.1324-3 du code da |a sanlé publique est punl d'un an
d'esmgrisonnement &t da 15 000 € d'amends, lo fat de ne pas se conformer aux dispositions
des acles portant déclaration d'utiiité publigue.

= Deégradation, pollution d'ouvrages
En application do larticde L 1324-4 du code de la santé publigue est puni de irois ans
d'emprisonnamenl &l da 45 000 € d'smende le fait de
- gbgradar des ouvrages publice destinés & recavoir ou 8 conduira des aaux dalimentation
- |aigser mtroduira des matidres susceplibles de nuire & la salubritd dans l'eau de souwree,
des fontaines, des pullts, des citernes, des conduites, des agueducs, des résenvoirs deau

servant & I'alimentation publigue.

ARTICLE 14 :

Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préféte de Sarlat, le maire de la commune de
Pazayac, la makre da la communa de Grézes, la directrice générale de 'agence régionale de sanié
d'Aauitaing, la directeur départemental des terrifoires el le directaur régional de l'enviropnement,
de Faménagement &l du lagement sont changés, chacen en o& qul le conceme, de lMexécution du
présent amdtd qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de I'Efat en

Dordogns,

Fail a Périgueuxte 20 0CT. 201

Liste des annexes -
= plan de siuation
- Pian et étal parcellaire du PFI, PFR

Arrtid préfectom! de DUP 0® iyre - TS
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Commune de Pazayac
Source des a Bourioux »

Situation

Arrdid prédfecioml de DU 0° (jikle 10
Soarce dos « BRouriews », sur |a comming de Paenysc



Commune de Pazayac

Source des o Bourigux »
Périmétre de protection Immédiate
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Commune de Pazayac
Source des « Bourieux »
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PERIMETRES DE PROTECTION SOURCE DE BOURRIEU
‘BECTION [N*  [LIEU | SURFACE | PROPRIETAIREs
| PARC.
Périmatre
A 828 (une 2180 HEUVILLE MARTIME
pariia) Bourriou — 24120 - PAZAYA C
B34 (une 2370 INDIVISION NEUVILLE
partia) Bourrieu = 24120 - PAZAYAC
Périmbtre
_rapproché
A 528 BOURRIEY 8230 MELVILLE MARTINE
Bourrleu = 24120 - PAZAYA C
A 228 {une 2180 "
partia)
634 2687 #
A 510 BOURRIEU 16B3E INDIVISION MEUVILLE
Bourrigu — 24120 - PAZAYAC
527 13586 [
534 (une 2370 «
partie)
316 COMMUNE 14815 LAVAL J-Clauds
DE GREZES 24120 - GREZES

Arrtid préfectoral de DU n" g 1534

Source des Bourrieus sur la commune de Pazayie
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PREFECTURE DE LA DORDOGNE

BEHH'I.‘.-EE.DEWEH‘IHHEEI.‘EHT

IO DEPARTENER 80628

L'mmmumm ﬂ
CITE ADMINIS TIRATIVE

24118 - FERIGUELUS CEDEX
TEL - 05 53 03 85 00

Arrété préfectoral modifiant le classement sonore des infrastructures de transports
terrestres du département de la Dordogne

Le Préfet de la Dordogne
Chevaller de la Légion d'Honnaur

YU le code de mmldm:muﬁnﬁls?bm

YU le décret n" 95.21 ﬂ“mﬁ&]“ﬁmﬂﬂﬁmhwhWMMMﬁmh
mdudul‘mhnllu:ﬁhmdudninmumndnl‘hhmhn,

YU l'mrété du 30 mai 1994 Mmmﬁﬂﬁﬁﬂmmhhﬁmmﬁhmntmm:ﬂl
I'Hﬂmmﬁmduhﬁmmd‘hhhﬂmdmlumumnﬁnﬂuwhhﬂ,

VU ke code de hmmﬁunmdn]'hhmhufﬂmlmmmm mrticles R 1114-1, i R 111-33-] 4R 111-23.3,
VU le code de |'urbanisma, ct nolnmmend ses articles R 12313, et B 123-14,

VU 'urrdeé préfectoral n*991943 du 29 ociobre 1999 de classement des infrastructores de transport ferrestre pour le
Hﬁlfﬁmn!lﬂmh.mmﬂ?ﬁﬂﬁﬂh}:

wmmhmumnﬂmmihummmuummvmmmwmum.lm
hiicls, et les biitiments d'enseignement,

VU les avis exprimés par jos sommunss suile i leor consulition,

YU 'nwia dummﬂdmpihhgudulundmdel'ﬂbuwﬂnhdﬂnmuhhﬁldu infrastructures de transports
terrestres (OBITT) en date du 30 octobre 2007,

l:"l:lhlMm'ﬂmﬁdumﬁnmphmﬂ:ﬁﬁfﬁuﬁmﬁm“ﬂmd*mmmm
hﬁnhwmdnunmmduwl‘mmmadntnﬂuh: départemental, un développement de
J*ummmmmmmqummmmmthwmmMm
b,

CONSIDERANT qu'il mnﬁmtdnmﬂnljmlnnhmmlmmdnrﬁmmmuﬁnan‘uléprhmmmdw
de nouveaux trongona de 1'autoroute AS9 dans sa iraversée du dépariement do In Dordogne |

Eﬂﬂmﬁmﬁh{muhmdm;bﬁmﬁhm*hﬂmm,

2, rue Paul Louis 2Courier - 24016 PERIGUEUX - & £ (553,00, 2424



ARTICLE PREMIER

Les dispositions de "arrété du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de la

Dardogne aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées A I'article 2
du présent arrété et représentées sur les plans joints en annexe.

ARTICLE 2

Le tableau suivant donne pour chacun des trongons d'infrastructure mentionnés, le classement dans

une des 5 catégories d'infrastructures définies dans I'arrété du 30 mai 1996 susmentionné, 1a largeur
des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de ces trongons, ainsi que e type de tissu traversé
par I"infrastructure (rue « en U » ou tissu ouvert).

Les miveaux sonores ayant conduit & la détermination des catégories d'infrastructures ont été
évalués en des points de référence situés, conformément & la norme NF § 31-130 « Cartographie du
bruit en milieu extérienr », & une hauteur de 5 métres au dessus du plan de roulement et :

- & 2 métres en avant de la ligne moyenne des facades pour les rues «en U » ;
- & une distance de |'infrastructure de 10 métres pour les tissus ouverts et dans ce demier cas,
augmentés de 3 dB(A) par rapport 4 la valeur en champ libre afin d'étre équivalents & des
niveaux en fagade. Cette distance est mesurée pour les infrastructures routiéres, & partir du bord
extérieur de la chaussée le plus proche, et pour les infrastructures ferroviaires, 4 partir du bord
du rail extérieur de la voie fa plus proche,
L'infrastructure est considérée comme rectiligne, & bords dégugés, placée sur un sol
horizontal réfléchissant.
Les notions de rue « en U » ot de tissu ouvert sont définles dans la norme citde précédemment.

Délimitafion G trongon PO
Nom dos seciswrs | Type de
Vols concarnés Cat. de Coammunes
bonzon Débuianl | Finssani | Pinfrasy | Mochés | Essu concemées
pario bt
CAZOULES
PEYRILLAG o
ugne w00 | e
SNOF | pueooouse | Km5@se |Kkmsasier| 1 | d=soom | PR- MILLAC
ST JULIEN DE
LAMPON

2, rue Paul Louks 3Counier - 24016 PERIGUELN - '8 : 05.53.02.24.24




Deépartement de la Dordogne - Arrété de classement des RN 21, RN 221, RN 1021 et A89
Tableaux de I'article 2,
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Département de la Dordogne - Arrélé de classement des RN 21, RN 221, RN 1021 et ABY
Tableaux de l'article 2.
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ARTICLE 3

Les biitimens d'habitation, les bitiments d'enseignement, les bitiments de santé, de soins et
d'sction sociale, ainsi que les bitiments d’hébergement & caractére touristique A& construire dans les
secteurs affectés par le bruit mentionnés & 1'article 2 doivent présenter un isolement acoustique
minimum contre les bruits extérieurs conformément aux aux décrets n°95-20 et n"95-21 susvisés,

Pour les btiments d"habitation, I"isolement ncoustique minimum est détermingé selon les articles § &
9 de I'arrété du 30 mai 1996 susvisé.

Pour les bitiments d'enseignement, pour les bitiments de santé, de soins ou d"action sociale, &t pour
les bitiments d*hébergement & caractére touristique, I'isolement acoustique minimum est déerminé
en application de celui des trois arrétés du 25 avril 2003 susvisés spécifique au type de bitiments en
guestion

Une copie de I'arréé du 30 mai 1996 et des trois arrétés du 25 avril 2003 est annexée su présent
arrété.

ARTICLE 4

LunivmmmuquuIumnm:tmnmﬂtmusd:prmdrnmmpmpwrhmmuimdﬂ
biitiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit définis A "article 2 sont les suivants :

Miveau sonore en dB(A) | Mivess sonore en dB(A)
Catégorie de I"infrastruciure | su point de réfitrence s poiot de réfEnence
en periode diwme en périnde nociume
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78
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ARTICLE 5§

L'arrété préfectoral n® 991943 du 29 octobre 1999 de classement des infrastructures de transport
terrestre pour le bruit (routes nationales, autoroute el voies ferrées) est abrogé.

ARTICLE o

Le présent arrété est applicable & compter de sa publication nu recueil des actes sdministratif de Ia
Préfecture de ln Dordogne, et de son affichage dans les mairics des communes concernées.

ARTICLE 7

Les communes concernées par le présent arrété sont ;

2, rue Panl Louls 2Courier - 24016 PERIGUEUX - B ; 05.53.02.24.24



AJAT
ANTONNE-ET-TRIGOMANT
ATUR

AZERAT

BASSILAC

BEALIPOUYET
BEAUREGARD-DE-TERRASSON
BEALIREGARD-ET-BASEAC
BERGERAC
BLIS-ET-BORN
BOULAZAC

BOUNIAGUES
BOURGNAC
CAMPSEGRET
CHALAGNAC

CHALEIX

COLOMBIER
COULOUNIEX-CHAMIERS
COURSAC
COURB-DE-FILE
CHEYSSE
CREYSSENSAC-ET-PISSOT
DOUVILLE

EYLIAC

EYZERAC

FIRBEIX

GAUN-BORDAS

L4 BACHELLERIE

LA COQUILLE
LAMONZIE-MONTASTRUC
LE LARDIN-SAINT-LAZARE
LEMBRAS

LES LECHES

LIMEYRAT

MENESPLET

MINZAC

MONBAZILLAC
MONSAGUEL

ARTICLE B

MONTAGNAC-LA-CREMPSE
MONTPON-MENESTEROL
MONTREM

MOULIN-NEUF

HANTHELIL

NEGRONDES

MEUVIC
NOTRE-DAME-DE-SAMILHAD
PEYRIGNAC

PLAISANCE

QUEYSSAC
RAZAC-SLR-L1SLE
SAINT-ANTOINE-D'AUBEROCHE
SAINT-ASTIER
SAINT-JORY-DE-CHALAIS
SAINT-LAURENT-SUR-MANGOIRE
SAINT-LEON-SUR-LYSLE
SAINT-MAIME-DE-PEREYROL
SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET
SAINT-MARTIN-DE-GURSON
SAINT-MARTIN-DES-COMBES
SANT-MEDARD-DE-MUSSIDAN
SAINT-NEXANS
SAINT-PAUL-LA-ROCHE
SAINT-PERDOLIX
SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE
SAINT-RABIER
SAINT-SAUVELUR
SAINT-SAUVEUR-LALANDE
SARLIAC-SUR-LSLE
SORGES

SOURZAC

THENON

THIVIERS

THELISSAC

VAUNAG

VERGT

VILLAC

Mme la secrétaire générale de ln préfecture de la Dordogne, M. le directeur départemental de
I'équipement, Mmes et MM. les maires des communes mentionnées & "article 7, sont chargés,
chacun en ce qui le conceme, de I"exécution du présent arrété qui sera inséré au recueil des nctes

administratifs de ln préfecture.

2, rue Paul Louis 2Courier - 24016 PERIGUEUX, -
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Liburyd !'-_hn! * Frareenind
HEPUNLIGLRE FRANCARE
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
SEAVICES DECONCENTHES DE LETAT
AUPRES U PREFET
CHRECTION DEPARTEMENT,
UECUPEENT DE LA DORDOGHE 0 8 0¢g 29
CITE ADMMITTRATIVE

18 - FERINUDLY CEDEX
TEL : 05 8303 &5 00

mmmmlhuhﬂnmlmdﬂlmﬂﬂmm
du de la Dordogne (Routes Départementales)

La Préfet de la
Chevaller de la Léglon dHonneur

YUle mdnrmv&mmmnmummmm-ﬂduLﬁl-m,

VU le décret n® 95-21 du?juﬂn!ﬂinhﬂfn:hmdnhﬁ:mwdnwmamﬁﬁuuh
cuduﬁul’ilbmitmedhmdﬂdullmmﬁmadﬂlhmhﬂm,

Wl'mﬂhidummIﬂimlnﬂfmmdnﬂmdenhmmlﬁuuﬁummaammul
I‘hﬂlﬂnﬂﬂlﬂmﬂim:hhﬂhmﬂd‘hhihﬁmdﬂrhﬂhnlﬂhﬂhpukm

\'ﬂl:cu:ﬁ:dtthmﬂmcdmﬂdal'hhhlhﬂ. et notamment sed nrtiches B 10 1-4-1, st B [11-23-1 A . 111-23-3,
Whﬁnﬂﬁlm.ﬂnﬂmlmlﬂiﬂuilz}mﬂﬂ 12314,

YU Parrété préfecioml 0991942 du 29 ootobme lmdudmmmiduhﬁmmmd:nupmmmml:
bruit (Routes Départementales) ;

VU l'miréité préfectorsl 0052031 du 23 décembre 2005 portant constatation do tranafert de routes nationales au consed]
générnl de ln Dordogne

W]uhnku-rﬂuhdu!&rwﬂ!ﬂﬂ!mhﬂﬂlhﬂﬂmhuﬁlhnﬂtrﬂmﬂimﬁnluﬁhhﬂmd:mﬁh
histels, et les bitiments d*enseignement,

Whmﬂ:pﬁnhplrhmmnﬂnlwmhﬂim

\'ﬂhﬂ}dnmmdl&ﬂupﬂﬂug:dmhmdrl'muhmm du bruit des infrastructures de transports
terrestres (OBITT) en date du 30 oclobre 2007,

EﬂHEEDHIHIﬂq;u'ﬂmﬂuﬂdummmﬂuuﬂwﬁfﬁwmmmd‘lmmm&
hhnnmmﬁmmm,ﬂmml‘mhhﬁ:hﬁmdmﬂpnmm,mdhwm
I*Mﬁmﬁnwmmmm“mmmmﬂmmu ln création de nouvennx poins noirs dus au
bruit,

CONSIDERANT gu'il convient de metire & jour le classement sonare du réscau routier affecté par la mise e service
ﬂmmkl‘nlmmdﬂunvmmdﬁpumduhnmm:

SUR proposition de Mme |s secrétaire génerale de la préfocture de In Dordogne,

2, rue Paul Lowds Courier - 24016 PERIGUEUX - & P05 53.02.24.24



ARTICLE PREMIER

Les dispositions de I'arrdté du 30 mai 1996 susvisé sont applicables dans le département de la
Dordogne aux abords du tracé des infrastructures de transports terrestres mentionnées & 1'article 2
du présent arrélé el représentées sur les plans joints en annexe, en complément de celles
mentionnées & I"article 2 de 1"arrété préfectoral n®991942 du 29 octobre 1999 susvisé.

ARTICLE 2

Le tableau suivant donne pour chacun des trongons d'infrastructure mentionnés, le classement dans
une des 5 catégories d'infrastructures définies dans 1"arrété du 30 mai 1996 susmentionné, 1a largour
des secteurs affectés par le bruit de pant et d"autre de ces trongons, ainsi que le type de tissu traversé
par l'infrastructure {rue « en U » ou tissu ouvert).

Les niveaux sonores ayant conduit & la détermination des catégories d'infrastructures ont &é
évalués en des points de référence situés, conformément & la norme NF S 31-130 « Cartographie du
bruit en milieu extérieur », & une hauteur de 5 métres au dessus du plan de roulement et :

- i 2 métres en avant de la ligne moyenne des fagades pour lesrues wen U » ;
- & une distance de 1"infrastructure de 10 métres pour les tissus ouverts et dans ce demier cas,
augmentés de 3 dB(A) par rapport & la valeur en champ libre afin d#tre équivalents & des
niveaux en fagade. Cette distance est mesurée pour les infrastructures routiéres, & partir du bord
extérieur de la chaussée le plus proche, et pour les infrastructures ferrovinires, & partir du bord
du rail extérieur de la voie la plus proche.
L'infrastructure est considérée comme rectiligne, 4 bords dégagés, placée sur un sol
horizontal réfléchissant.
Les notions de rue « en U » et de tissu ouvert sont définies dans 1a norme citée précédemment.

2, ree Paol Lovks Courier - 34016 PERIGUELX - = : 05.53,02.34, 24
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Départ:m:nl de'la Dordogne Arrété de classement des RD 6021 et RD 6089 : tableaux de Farticle 2.
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Déparicment de la Dordogne Arréid de claasement des RD 6021 a RD 6089 : tableaux de Particle 2
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ARTICLE 3

Les bitiments d'habitation, les bitiments d’enseignement, les bitiments de santé, de soins et
d'action sociale, ainsi que les bitiments d*hébergement & caractére touristique & construire dans les
secteurs affectés par le bruit mentionnés A |'article 2 doivent présenter un isolement acoustigue
minimum contre les bruits extérieurs conformément aux déerets n°95-20 et n°95-21 susvisés,

Pour les bitiments dhabitation, 1'isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 i
9 de I"arrété du 30 mai 1996 susvisé.

Pour les biitiments d'enseignement, pour les bitiments de santé, de soins ou d'sction sociale, el pour
les bitiments d"hébergement & caractére touristique, 1'isolement acoustique minimum est déterminé
cn application de celui des trois arrétés du 25 avril 2003 susvisés spécifique au type de bitiments en
question.

Une copie de 1"amété du 30 mai 1996 e des trois arrétés du 25 avril 2003 est annexde mu présent
nrrité,
ARTICLE 4

mw:mwlnmmm&mmmmFﬂmlnmmdu
bitiments inclus dans les sectours affectés par le bruit définis 4 I"article 2 sont les suivants -

Mivenn somore en dB(A) | Mivesu sonore en dB{A)
Catégorie de |"infrastructure | nu point de référence | au poiat de réfiérence
en pérfode divrme en périnds nocturne

o |l |t f i s
elafslsls
bt Foel =] b 1=

ARTICLE 5

Le présent arrété est applicable & compter de sa publication au recueil des actes administratifs de ls
préfecture de ln Dordogne et de son affichage dans les mairies des communes concernées.

Il compléte pour les routes départementales les dispositions de 1'arrété n® 991942 du 29 octobre
1999 de classement des infrastructures de transports terrestres pour le bruit.

2, rue Paul Louis Courier - 24016 PERIGUEUX - ® : 05.53.02.24.24



ARTICLE 6

Les communecs concemées par le présent amété sont ;

AJAT
ANNESSE-ET-BEAULIEU
AZERAT

BEAUPQUYET

BOULAZAC
CONDAT-SUR-VEZERE
COULOUNIEIX-CHAMIERS
MONTPOM-MENESTEROL
MONTREM

MOULIN-NEUF

MUSSIDAN

NEUVIC
MNOTRE-DAME-DE-SANILHAC
PAZAYAC

PERIGUEUX

PEYRIGNAC
RAZAC-SUR-LISLE
SAINT-ANTOINE-D'AUBERQOCHE
SAINT-ASTIER
SAINT-CREPIN-D'AUBEROCHE
BAINTE-MARIE-DE-CHIGNAC

ARTICLE 7

FOSSEMAGNE

LA BACHELLERIE

LA FEUILLADE

LE LARDIN-SAINT-LAZARE
MARSAC-5UR-L'ISLE
MENESPLET
MILHAC-D'AUBERDCHE
SAINT-FRONT-DE-PRADOUX
SAINT-LAURENT-DES-HOMMES
SAINT-LAURENT-SUR-MANGIRE
SAINT-LEON-SUR-L'ISLE
SAINT-LOUIS-EN-L'ISLE
SAINT-MARTIAL-D'ARTENSET
SAINT-MEDARD-DE-MUSSIDAN
SAINT-PIERRE-DE-CHIGNAC
SAINT-AABIER

SOURZAC
TERRASSON-LAVILLEDIEU
THENOM

TRELISSAC

Mme la secrétaire pénérale de la préfecture de la Dordogne, M. le directeur départemental de
I"équipement, Mmes et MM, les maires des communes mentionnées & 1'article 6, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de |'exécution du présent arrdté qui sern inséré au recueil des nctes

administratifs de la préfecture,

e 18 AVR, 2008

2, rue Paul Louis Cousier - 24016 PERIGUEUX - & ; 05.51.02.24.24



Sous-Préfecture de SARLAT (Derdogoel
Regu let
DEPARTEMENT COMMUNE DE PAZAYAC
DELA 26 AT 2002
DORDOGNE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
fls 3 80 L0000 By CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Consefllers

En exercice | 15 L'an deux mil deux, le vingt sept mai le Conseil
Municipal de la Commune de Pazayac dilment convoqué,
Présents - 11 . 5'est réuni en session ordinaire, 4 la Mairie, sous la
présidence de Mr DUMONTET I-Jacques Maire
OBJET
AFFRODIATION du FLAN DE ZONAGE FRESENTS : DUMONTET CESSAT CATUS BRUSACORAM
DE L'ASSAINISSEMENT KLINTZ LAFILOLIE YERLHAC MEYNIE MEYNARD BOUILLAC

AUTHIER ROCHE

PROCURATION : LACON & VERLHAC
ABSENTS : MRS LAVAL - CESSAC -LACON

SECRETAIRE DE SEANCE : BRUSACORAM M-Ange

Vu le décret N°® 94-469 du 03 Juin 1994 et notamment son article 3 relatif i la
collecte et au traitement des eaux usées mentionnés aux articles L 2224 8 et L 2224.10 du Code
Géndral des Collectivités Territoriales |

Vu le Code de I'urbanisme modifié par les textes susvisés et notamment ses articles
L1233 1aaR 12311,

Vu I délibération du Conseil Municipal en date du 29 juin 2001 proposant le plan de
wonage de ' assniniszement,

Vu les résultats de enquéte publique prescrite par arrété du Maire en date du
04 Fevrier 2002 sur le projet :

= FLAN DE ZONAGE DE L"ASSAINISSEMENT

Le CONSEIL MUNICIPAL aprés en avoir délibéré, et considérant qu’aucune
observation contraire au projet n'a éé présentée au cours de I'enquéte,

- ACCEPTE CE PROJET o DECIDE que dans la programmation des travaux a réaliser, le
secteur Chantegrel et Bourg-Est soit traité en priorité.

Fair of délibéré bes jour, mos et ans susdits,
Au registre sont les signisbures,
Pour copie certifide conforme 4 1 onginal,
Mr DUMCNTET J-Incouees Mutre cerifie le cimciéns éxdouioine de la présenic délibémiion

o |
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DEPARTEMENT COMMUNE DE PAZAYAC
DORDDENE EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

L'on deux mil QUATRE, LE Dix huit Mars le Consell
Municipal de lo Commune de Pozoyac diiment

Présears: 11 convoqué, 'est réunl en session erdinaire, & la Mairie,
sous |o présidence de Mr DUMONTET J Jocques
Maire.
Sous-Prifecture da SARLAT (Dosdognel PRESENTS DUMONTET CESSAT AUTHIER CATUS
bbb BRUSACORAM ROCHE MEYMARD MEYNIE
PiRs mEa LAFILOLIE VERLHAC BOUTLLALC
3u |'1hlul i m; ELINTZ & CATUS

(L we R W 36 e

ABSEMTS : LAVAL - FLINTZ iccusé

SECRETAIRE DE SEANCE : BRUSACORAM M-Arge

OBJET : APPROBATION DE LA MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE De
L'ASSAINISSEMENT

Vu la loi N® 92.3 du 3 janvier 1992 sur l'eau,

Vu le décret N® 94 469 DU 3 juin 1994 et notamment son article 3 relatif & la
collecte ef ou traitement des eaux usées mentionnés oux articles | 2224 8

et L 2224,10 du C&CT,

Vu le Code de MUrbonisme modifié par les textes susvisés et notomment ses arficies
L1231 et R123.11

Vu la délibération du Conseil Municipal du 15.10.2003 propesant La modification du
plon de zonage de fassainissement,

Vu Farrété municipal du 22,12,2003 soumettant le plan de zonage de
l'assainissement & lenquite publique,

Vu les conclusions du Commissaire Enquéteur,

Vu les propositions de modification du plan de zonage de lassainissement résultant
des conclusions du Commissaire Enquéteur,

Considérant que le plan de zonoge de fassainissement tel quiil est présenté ou
Conseil Municipal est prét & Etre approuve,

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSETL MUNICIPAL

- BDECIDE dapprouver le plon de 2onage de fassainissement tel quil est annexé é lo
présente

- BIT que la présente délibération fera lobjet, conformément aux articles R 123.10
et B 123,12 du Code de 'Urbanisme, d'un affichoge en Mairie durant un mois et
d'une mention dans deux journous

- BIT que le plan de zonoge de l'assairissement approuve est tenu d lo dispesition du



‘public & la Mairie aux jours ef heures habituels d'ouverture des bureaus,
- DIT que la présente délibération sero exécutoire oprés l'occomplissement des
mesures de publicité précitées.

Foif et délibéré les jour, mois et ons susdits,
Au reglstre sont les signatures,
Paur copie certifiée conforme & loriginal,
Affiché le A3 3] Joof
Mr DUMOMNTET J-Jacques - Maoire
Certifle le caractére exécuteire de o présente délibération.

30 1% 200k
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SHIEAU PREFECTURE DE LA DORDOGNE
Préfecture de la Dordogne
Direction des Collectivités Locales
Bureau des Collectivités Locales
Le préfet de la Dordogne
Chevalier de la Légion d'Honneur
050155

ARRETEnR®...cunn
portant création d'une zone d'aménagement différé
sur la commune de PAZAYAC

VU la loi n® 85.729 du 18 juillet 1985 relative & la définition et & la mise en ceuvre des principes
d'aménagement, modifiée par In loi n® 89.550 du 2 aodt 1989 et complétée par la loi n® 91.662 du
13 juillet 1991,

VU le code de M'wbanisme ot notamment ses articles L 212.1 o suivants et B 212.1 et suivants.

VU la délibération du conseil municipal de la commune de PAZAYAC en date du 17 septembre
2004 sur un ensemble de porcelles.

VU F'avis de M. le directeur départemental de I'équipement
BUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Dordogne.
ARRETE

Article 1. Une zone daménagement différé est crébe sur le tomitoire de la commune de
PAZAYAC délimitée en noir sur les plans annexés.

Elle a pour but la restructuration et lagrandissement du groupe scolaire (aménagement d'un
complexe sportif ef extension du parking),

Article 2. La commune de PAZAYAC est désignée comme titulaire du droit de préemption pour
cetle zone,

Article 3. La durée de ce droit de préemplion est de quatorze ans A compter de la publication du
présent arrité au recueil des actes administratifs de In préfecture de Ia Dordogne.

Article 4. M. le préfet de In Dordogne, M. le sous-préfet de Sarlal, M. le maire de Pazayac, M. le
directeur départemental de I'équipement, MM, les chefs des services intéressés sont charpés,

chacun en ce qui le concerne, de 'exécution du présent arrété qui scra publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Dordogne.
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